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SNGコーデック
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放送素材を収集する手段として，SNG（Satellite News

Gathering）システムは放送局にとって必要不可欠なもので

ある。

SNGシステムとは，ニュースやスポーツなどの素材映

像／音声を，通信衛星回線で伝送するものである。各放送

局は，SNGの送信システムを搭載した移動放送車（車載局）

や小型のSNG送信システムを携帯する人（可搬局）などを

ニュースなどの現場に派遣する。車載局や移動局は素材を

取材し，その内容を送信システムから通信衛星経由で固定

局に伝送する。固定局では，受信した内容から素材の映

像／音声を再生し，番組として編集した後に，家庭に放送

する。

従来アナログ伝送が行われていたSNGシステムをディ

ジタル化し，回線の使用効率の向上や誤り耐性強化などを

実現するキーコンポーネントがSNGコーデックである。

SNGコーデックの送信側では映像／音声／データなど

をディジタル的に圧縮・多重化し，強力な誤り訂正をかけ

てディジタル変調して出力する。受信側では，復調／誤り

訂正の後に，映像／音声／データを復元する。

三菱電機では，国際標準方式のMPEG2に準拠したSNG

コーデック“VX－3000”シリーズを商品化した。この装置

は，独自の符号化制御技術によって放送局の要求する高画

質を実現し，しかも小型で携帯性に優れており，民放４系

列で採用され，既に実運用に供している。

通信衛星回線を利用して，車載局／可搬局などから圧縮した映像／音声が固定局に伝送される。固定局では送られてきた信号から映像／音声
を再生し，編集などを行った後，家庭に放送する。

SNGシステムの応用例
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