
日米欧でのディジタル放送の本格的なスタートに対応し，

衛星放送・地上波放送・ケーブル放送に対する放送局業務

への適用をねらい，MPEG_２と米国DTVのATSC規格に
準拠したHDTVコーデックHM_1100，SDTVコーデック
BC_1100，及びプログラム多重化／分配装置TM_1100を
開発した。

MH_1100は，1080iなどHDTVクラスの高画質なディジ
タル放送を主用途とし，特に画質の向上と局システムの構

築に有効な機能追加を図っている。

BC_1100及びTM_1100を組み合わせることでマルチチ
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ディジタル放送コーデックMH-1100，BC-1100，TM-1100

映像情報関連機器・システム

マルチプログラム多重化装置TM_1100

ャネルコーデックシステムを構

成することが可能であり，各種

放送サービスに対応可能なシス

テムを実現している。

主要な特長は次のとおりであ

る。

A MH_1100
1ビデオ符号化方式は

MPEG_２のMP＠HLに
準拠

1４：２：２クロマフォー

マット，PCM音声によ

る素材伝送にも適用可能

1SMPTE292Mディジタ

ルシリアルインタフェー

スを装備

1自動３：２プルダウン適

応GOP構造を使用した

高度な符号化制御による

高画質化

1外部AC_３音声エンコー
ダ対応

1クローズドキャプション

伝送にも対応

1DVB_ASI／SPI，SMPT
E310M，ARIBシリアル，

DS３など各種のTSイン

タフェースをサポート

B BC_1100
1ビデオ符号化方式は

MPEG_２のMP＠MLに
準拠

1外部AC_３音声エンコーダ対応
1自動３：２プルダウン符号化制御による高画質を実

現

1TM_1100との組合せで動的レート配分が可能
C TM_1100

1MPEG_２準拠のTSストリームを最大16チャネルま
で多重可能

1多様なサービスを実現する豊富な多重パターン

1TS再多重機能を持ち，PIDの付け替えが可能

1電子番組（EPG）サービスをサポート

MH_1100E MH_1100D

SDTVコーデックBC_1100

1高速データ放送サービスに対応

1HM_1100と同様，各種TSインタ
フェースをサポート


