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単一電源フラッシュメモリ内蔵
16ビットマイコン“M37920FGMHP／CGP”

井上尚起＊ 今村　昭＊＊

小浦正人＊ 網　康裕＊＊＊

樋口光誠＊

要　旨

近年，CD_ROM，DVD_ROM，HDDなどのディスク分
野を中心に，単一電源大容量フラッシュメモリを内蔵しか

つ高速処理の行えるマイコンの要求が高まってきている。

CD_ROM，DVD_ROM，HDDなどのディスク分野では，
仕向け先や製品のバージョンアップなどによるソフトウェ

アの変更が多いため，システム基板に実装した状態での書

換えが必す（須）となっている。

このような市場のニーズにこたえるために，フラッシュ

メモリを248Ｋバイト内蔵した16ビットシングルチップマ

イコンM37920FGMHP／CGPの開発を行った。今回開発

を行った16ビットマイコンM37920FGMHP／CGPでは，

このような書換えにも応じられるため，応用システム基板

の小型化，低消費電力化，高速化を実現できる。

M37920FGMHP／CGPの特長及び機能は次のとおりで

ある。

A 低電圧高速動作

3.3Ｖでの最短命令実行時間は50ns（外部クロック入力

周波数20MHz時）

B DMA（ダイレクトメモリアクセス）制御装置とDRAM

制御装置内蔵

C 単一電源フラッシュメモリ内蔵

D 電源電圧と書き込み電圧が同一

E 自動書き込み／自動消去

F 高速書換え

248Ｋバイトへの書き込み時間は約８秒以下

G データ保護機能
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このシステムでは，フラッシュメモリをマイコンに搭載したことにより，システム基板の小型化，低消費電力化，高速化が実現できている。
さらに，内蔵のフラッシュメモリが単一電源での書換えが可能であるため，製品のバージョンアップなどによるソフトウェアの変更が容易に行
える。

DVD_ROM，CD_ROMシステムへの応用例
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