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10Gbps波長多重通信用変調器集積型レーザ
中島康雄＊

多田仁史＊

蔵本恭介＊

要　旨

＊高周波光素子事業統括部

インターネットを始めとするマルチメディアネットワー

クの発展に伴って急増する通信需要に対応するため，テラ

ビット／秒の大容量伝送をも可能とする波長多重（Wave-

length Division Multiplexing：WDM）光通信の実用化が

進展している。

半導体レーザと光変調器をモノリシックに集積した変調

器集積半導体レーザは，小型であり，高速変調時でも波長

チャープ（揺らぎ）が少ないため，幹線系のWDM光源とし

て重要なデバイスである。

今回，伝送システムの高速化（2.5Gbps→10Gbps）に対応

するため，既に2.5Gbps長距離伝送用WDM光源として製

品化している変調器集積半導体レーザの改良を行った。高

速変調時の伝送特性を劣化させる波長チャープを低減する

ために，変調器のバンドギャップの最適化と変調器長の最

適化を行った。これにより，10Gbpsの高速動作で50km伝

送が可能となった。しかも，WDM用光源としてＣバンド

帯（1,530～1,564nm）の波長品ぞろえを行い，いずれの波長

帯においても均一な特性が得られた。
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幹線系光伝送用光源として，伝送速度10Gbpsで50km伝送可能な変調器集積半導体レーザを開発した。しかも，WDM光源としてＣバンド
帯（1,530～1,564nm）の波長品ぞろえを行い，いずれの波長帯においても均一な特性が得られることを確認した。
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