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近年の大容量無線通信システムへの要求などから，マイ

クロ波信号を光信号に変換し，低損失・広帯域な特性を持

つ光ファイバを伝送路として利用し，光でマイクロ波信号

の伝送を行う光リンクが注目されている。

無線アクセス系などの光リンクに用いられ電気信号を光

信号に変換する光変調器では，受信レベルの大きく異なる

信号を伝送できるように高ダイナミックレンジ化と，低い

受信レベルの信号でも良好な品質で伝送できるように低雑

音化が求められる。高ダイナミックレンジ化を実現するた

めには低ひずみな光変調器が必要であり，また，低雑音化

を実現するためには高い変調効率を持つ光変調器，高効率

な結合光学系及び低雑音な光源が必要となる。

今回，光変調器として電界吸収型（Electroabsorption：

EA）光変調器（以下“EA変調器”という。）を適用することに

より，これらの要求を満足するマイクロ波信号伝送用EA

変調器モジュールを開発した。

本稿では，EA変調器のデバイス設計について述べると

ともに，そのデバイスを内蔵したEA変調器モジュールの

構造・特性について述べる。また，低雑音化を実現するた

めの整合技術についても述べる。
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EA変調器モジュールを無線アクセス系に適用した概念図を示している。EA変調器モジュールでは，基地局アンテナで受信した電気信号を光
信号に変換している。携帯端末からの受信レベルは大きく異なるため，EA変調器モジュールには，高いダイナミックレンジが要求される。また，
低い受信レベルの信号でも良好な品質で伝送できるように，EA変調器モジュールには，低雑音化も求められる。

EA変調器モジュールとその適用システムの概念図


