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要　旨

国際規格ISO14001に基づいた環境マネジメントに従い

電気量の監視及び測定と記録を行うための省エネルギー支

援機器の一つとして，VT，CTと計測表示ユニット

（Measuring Display Unit：MDU）を配線用遮断器に一体

化した製品であるMDUブレーカがある。これらは電気設

備を分岐ごと，負荷設備ごとに計測・記録が実施できるの

で，フィーダの問題点や改善点を発見し分析することが可

能となった。一方，昨今のIT関連需要増加により，半導

体ウェーハ製造装置など，設備が大容量（負荷）でかつ高度

な制御，給電を要求されるケースも増加している。これら

の要求に対応するため低圧配電の主幹（大容量）遮断器であ

る低圧気中遮断器（Air Circuit Breaker：ACB）にMDU機

能を搭載し，遮断器の状態（ON／OFF）やアラーム等の監

視，各種電気量の計測・表示及び伝送機能を持たせた低圧

気中遮断器AE－SS MDU付きを開発したので，その特長

を紹介する。三菱電機が推進するオープンネットワークで

あるCC－Link伝送に対応しシーケンサをコントローラに

して最大42台までの接続が可能である。さらにMDUブレ

ーカもCC－Link伝送に対応した製品を開発済みなので，

配線用遮断器，漏電遮断器から気中遮断器を合わせて，50

～6,300AまでのMDU付き低圧遮断器の品ぞろえが完成し

た。
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CC－Link伝送に接続されたAE－SS MDU付き及びMDUブレーカをシーケンサと組み合わせた場合を示す。また，SCADAソフトウェアで実
際にディスプレイに表示させた画面を右に示した。

AE－SS MDU付き及びMDUブレーカを使用した電路監視システムの構成例
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