
コントローラネットワーク“MELSECNET/G”

要　旨

コントローラネットワーク“MELSECNET/G”は，シー

ケンサやパソコンなどのコントローラ間を結ぶ制御ネット

ワーク“MELSECNET/H”をさらに進化させたネットワー

クであり，大容量のリンクデバイス点数と高速な通信速度

により，分散された制御装置間で制御，レシピ，モニタな

どの大容量データをリアルタイムに授受することができる

ネットワークである。MELSECNET/Gと“iQ Platform”対

応コントローラを組み合わせることで，生産ラインのタク

トタイム短縮を実現することができる。

MELSECNET/Gは，物理層にIEEE802.3Z（1000BASE－

SX）規格に準拠した通信技術を導入し，通信速度１Gbps

の高速なネットワークを実現している。また，通信方式に

トークンリング方式を採用し，伝送路形式は光ファイバケ

ーブル（マルチモードファイバ）による二重ループ構成を標

準仕様とし，MELSECNETの基本コンセプトである“高信

頼性”を継承している。

MELSECNET/Gの特長は，�高速・大容量のサイクリ

ック伝送，�Ethernet（注１），MELSECNET/H，CC－Link

などのネットワークとのシームレスなトランジェント伝送，

�トランジェント伝送時，サイクリック伝送の定時性の確

保，�ループバック機能による伝送路の二重化，�管理局

ダウン，障害局復旧によるシステムへの影響抑制，�ユー

ザー設定ミスによる誤動作防止，�ケーブル障害発生，ケ

ーブル誤配線時のトラブルシュート支援，�シーケンサ用

エンジニアリング環境“GX Developer2”のビジブルなネッ

トワーク診断機能によるトラブルシューティングの軽減な

どを挙げることができる。
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MELSECNET/Gは，シーケンサやパソコンなどの装置間を結び，大容量のデータを高速に授受できるネットワークである。Ethernetから，
MELSECNET/Gを経由して，MELSECNET/H，CC－Linkまでシームレスな通信を提供しており，最上位のパソコン，サーバから末端の機械
設備の情報をネットワークの階層を意識することなく容易に収集できる。ネットワークの通信状態はGX Developer2によってビジブルに監視
できる。
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（注１） Ethernetは，富士ゼロックス�の登録商標である。


