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要　旨

ISO12100や改正労働安全衛生法の施行によって，これ

までの人的教育・努力による安全確保の考え方に対して設

計時に機械の危険（リスク）を評価して十分な安全対策を施

す安全設計の考え方の導入が急務となっている。従来，機

械の非常停止などの安全制御はリレー盤などハードウェア

で実現されていたが，一般制御と同様にプログラマブルに

したいとの要望が強くなってきた。

そこで，プログラマブル機器の安全規格に適合し，かつ

実績ある“MELSEC”の操作性を継承した安全シーケンサ

“MELSEC Safety”を開発した。MELSEC Safetyは，実績

ある“MELSEC－Qシリーズ”をベースに安全規格が要求す

る診断機能や安全機能を備えた“MELSEC－QS”と，CC－

Linkをベースに非常停止にかかわる情報を通信できるよ

うに機能拡張した安全フィールドネットワーク CC－Link

Safetyを含む。MELSECとの接続性・親和性に優れ，同

じプログラミングツールで共通の操作性を持つMELSEC

Safetyは，安全規格に適合した安全システムの開発コス

ト・工期を削減することができ，安全制御のプログラム化

や省配線化を実現しており，保守性にも優れている。さら

に，従来のハードウェア的な安全システムでは実現できな

かった安全の“見える化”も可能となる。

本稿では，MELSEC Safety，CC－Link Safetyの特長及

び実現技術について述べ，さらにシステム事例について述

べる。
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安全シーケンサMELSEC－QSは，MELSEC-Qシリーズをベースに機械の非常停止用の安全規格に適合した安全シーケンサであり，CC－
Link Safetyは，CC－Linkに通信異常を検出する機能拡張した安全フィールドネットワークである。
一般MELSECとの接続性，操作性を継承し，安全性と使い勝手の両立が特長である。
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