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要　旨

三菱電機は，欧州ブランドの乗用車にHDD（Hard Disk

Drive）ナビゲーション（以下HU：Head Unit）を納入して

いる。このHUには，携帯電話端末を接続してHF（Hands

Free）通話を行うHF通話システムを搭載している。HF通

話システムは，車室内のマイクとスピーカーで通話を行う

機能であり，ユーザーは端末を持つためにハンドルから手

を離す必要がなく，運転中であっても安全に通話を行うこ

とができるようになる。車載HF通話システムには，スピ

ーカーから再生された相手の声がマイクに入力される“エ

コー”や，周囲の走行騒音などによる“ノイズ”などの，

様々な課題が存在する。

これを解決するために，DSP（Digital Signal Processor）

処理によるEC（Echo Canceller），NR（Noise Reduction）

などの対策が必要となる。当社のHUは，車載向けに特化

した独自のEC／NRアルゴリズムを搭載し，高品質の車載

HF通話を実現している。

当社のHUはVDA（Verband der Automobilindustrie：

ドイツ自動車工業会）が策定した車載HF端末規格（1）に定め

られている主要な品質基準をすべて満たしている。また，

アルゴリズムの持つ適用性の広さや，調整用パラメータの

導入によって，多様な車種や，走行環境，接続する携帯端

末・ネットワークの種類などに幅広く対応し，様々な条件

下で安定した通話品質を維持している。
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ドアスピーカー
（受話音再生）
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マイク
（ルームミラーに内蔵，
　送話音を集音）

携帯電話端末
（HUと接続）

相手が発話した音声（受話音声）はHUに接続された携帯電話で受信し，ドアスピーカーから出力される。車内のユーザーが発話した音声（送
話音声）は，ルームミラーに内蔵されたマイクによって集音され，HUに接続された携帯電話から相手に送信される。当社のHUでは，エコーや
走行雑音などの問題に対してDSP処理，パラメータの最適化などを行うことで，様々な条件下で良好な通話品質を維持している。
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